Teitteil des Bebsuungsplanes der Stadt Furtwengen

Kreis Donasueschingen zum Stralen~ und Baufiuchtenplan

bezw. Gcstaitungsplan vom 19,12e58 fiir das Baugebiet
‘Gevenn B ithlhof

, § 1

% Zweckbestimmung des Baugebiets.

1) In dem Baugebiet diirfen nur GebZude erstellt

o / werden, die ausschliesslicl zum %Wohnen bestimmt

sind. Einzelne dem tiéglichen Bedarf dienende ge-
werbliche Betriebe konnen gestattet werden, soweit
v diese sibh nit der Charckter des %ohngebiets ver-
einberen lassen. Fremdarbeiferheime, landwirtschaft-
iche Betriebe und Kleintierhéltung.sind nicht
¢estettet. Als NeberngebZude sind nur Garsgen Tir

i1, filr den eigenen Bedurf gestattete.

Betriebe, dic die Nechberschaft durch Reuch,

nY
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luss, Staub, Dim:fe, Gcruch, GerZuschc, Er-
sclittterungen oder £knliche Einwirkungen be=

léstigen kénnen, sind verboten.

3) rensionen sind so zu betreiben, daB eine Stdrung

des wohncharskters des Baugebietes nicht eintritt.

e

Zulissige Uberbsuung.

Die {berbeuung cines Gruncstickes (§ 22 LiC) darf

nicht mekr als 24 % der GrundstiicksTlidche betrasgen.

{3

Bauveise, Grenze- urd Gebdudeabstand.,

1) In dem Baugsbiet ist ciec offene Bauweise (Einzel-
hi#user, oder Gebiuicgrujpen) nach NMassgchbe des Ge-
staltiungseplanes vorgeaschrichen. Jebdudegrurren
‘Dcipel - und Reikenkiuger) diirfen nur errichtet
verden, wern sie‘glcichzeitig auggeliikrt und ein=

¢ . : “heitiich pgentaltct verdens
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2) Fir die zulissige Geschosséahl, die Stellung und die
Firstrichtung der GebiZude sind die Eintrzgungen im

Gestaltungeplan massgebend,

3) Der seitliche Grenzabstznd, der Hauptgebiude von den
Nackbsrgrenzen muss nindestens 4,00 m betregen, Der
B Yindestabstand zwisckLen den Eéuptgebauden darf

das Ness von 6,00 r nicht unterschkreiten,

§ 4.

Gestelting cder Bauten.

1) Die Grundrisse der Gebiude sollen ein langgestreck=
tes Rechteck bilden. Dabei so0ll die GebiéudelEngs-
seite bei eingeschossiger Geb&uden mindestens 9,00 €,
bei zweiaeschossigen-und talseitig zweigeschossig in
Erscheinung iretenden Gebiuden mindestens 12,00 m und
bei ents;rebhenden Dreigeschossigen Gebiuden mindestengi
14,00 & betrazen. Ausnehmen kGnnen gestettet werden.

Gebiudegrurpen dlirfen nicl't liénger 21s 30 m sein.
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Die FKihe cder Gebiiucde darf vom eingechrcten: (fertigen
; L= j &)

Gelinde bis zur Troufe hdchstens betragen:

‘bei eingéschossigen GebZuden 4JQQ m

bei zweizesclossigen " 6,50 m
bei dreigeschossiger " 9:3C m

Ausnehren konnen in bescnideren Fillen gestattet

werden.

3) Die Sockelkéhen sind mbglichst niedrig zu helten.

{ Bergseitig dirfen sie nichi mekr sls 0,30 m, tel-

| dis =

} : seits nicht mekr ole C;4L o betrazgen.

| 2 4 5 o ; . d

| 4) in- und Vorbsuten s=n den Cecliiucen sind nur cestattet,
{ vern sie in einem en_ensssenen GréSenverkiltnis

| .

re zun HNetwptzebiude stehen und. sich architektenisclh: ein-

, filizens

5) Fenstersffnungen sind in ikrer CroBe und Verteilung

in der %Wandflécke lizrmonisclh zu gestalten.

B




7,

6) Fir die Dachneigung bei den Hauptgebiuden sind die

Eintregungen im Gestaltun;eplan massgebend.

7) Die Ausfilhrung eines Kniestockes ist bei zwei- und mehrgee
sohossigen Gebiuden untcrsagt, bel eingeschossigen

GebZuden tis zu 0,30 m zul&ssig.

€) ¥Walmdicher dirfen nur am StreBenzug” Auf dem BUhl"

erstellt werden.

§5

Garagen.

1) Die Garager sollen in eirenm guter beuliclen Zusemmen-
kang zum Laupteebiude stelen. Sie sollen in der Regel
die im Gestaltungsplan eingezeichnete Stellung er=-
helten und dirfen niclt vor Errichtung decs Haupte

gebdudes erstellt werden.

2) Freistehende Garagen sollen in Bezug auf Dachneigung
und Bedackun;smaterizl dem HauptgebZude ertsprechen.
Die Traufkiéhe derf hicksterns 2,5C m betragen.

Geregen nit Flachdiichern diirfen das vor; enannte-

Ness ebenfzlls nickt Ukerschreiten.

3) Einstellplétze sind zu schaffen, aucl. wenn Garesgen
vorlender sind. Bei Rempen darf die Steigun, ven 125

niclt iberschritten werden.

€ 6

Verputz und Anstrich der Gebdude.

1) Die Lussenseiten der Eaupt- und Febengebiute sind
spétestens ein Jelr noch Rolkoruaknalinic entspreclencd
der. Beubercleidskbedingunien zu behandelrn (verputzer,
soschlénzen, versci.incelr urd dergl.) urd ir hellen
Furven (restellferben) zu kalten. Aufféllend virkende

Tarben diirfen niclt verwercet werden,

-

2) Die Beupolizeibekérde kern Ferb - und Pubzprcben arn

Rav verlengens
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3) Bei Haupt- und Nebengebiuden sowie bei Gebiéudegruppen
sind Putzart und Farbfon aufeinander abzusticmmen.

§ 7

Einfriedigungen.

1) Die Einfriedijungen der Grundsticle an &ffentlichen
Stresser und Flédtzen sind fiir die einzelnen Stressen-
zige einheitlick zu gestalten. Gestattet sind:

Sockel bis 0,30 m. Héhe éus Neturstein oder Beton mit
"Ecckenpflanzunger aus bodenstiindigen St{é%hern
oder einf:clic liclzzune (Lettenzéune) mit Heckenhinter-

pflanzung. )

‘Die Cesanthihe der Einfriedipungen soll ces llass ven

C,&C & nicht iiberschreiten.

2) Die Verwendun; von Stacleldrakt als Einfriedigung ist

nickt pestattet.

§ 8

Grundstiicksgesteltun, von Vorgérten.

1) 4nfiillungen und Abtregunger auf dem Grundstﬁckvsind
B8O durchzufﬁhren; dess die gegebenen natiirlichen
Gelindeverh#ltnisse méglichat wenig beeintrichtigt
verdern., Die Geliindeverhiélinisse der:Nachbargrundu

stlclle sind debei zu bericksicktigen.

2) Vorgérten sind necl. Erstcllung der Gebiude
els Ziergirten oder Resenflicken anzulegen und
zu unterkalten. Bei Anzflenzung von BZumen und
Stri'uckerr sind boedernstiéndige Gehidlze zu verwen-

cden.

3) Vorpliétze misser pleniert und befestigt werden.

£ 9 Entwisserung

Die hiuslicken Abwisser sind urmittelbar in des Crts-

kenslnetz abzufﬁhren.
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b ; § 10 Planvorlage.

1

1) Keben den iiblichen Unterlsgen fiir Baueingaben kenn

die Boupolizeibehtrde die Durstellung der znschlies-
senden Nechbarhiuser und erfcrderlichenfalls weitere
Ergénzungen durch entsprechende Lichtbilder oder

Yedelle verlangen.

2) In besonderen‘Féllén (z.B. Hangbebzuung) kinnen Uber-
g sichtszeicknungen und Gelindeschnitte verlangt verden,

gus denen die Einfilipung ces gerlanten Gebiiudes in
seine Umgebuhg ersichtlicl ist.

3) Die Bsupolizeitehdrde kann ferner verlangen, dass die
Unirisslinien der Bauten in der Natur durch Stangeny
Lztten usv. so dergestellt werden, dees dic Beur-
teiluny der Virkun;, der zu erstellenden Gebdude im
Geliénde mdglich ist. '

§ 1

Schlussbestimmungen.

Die iLusfikrung der in € 123 pbs. 2 Buchstabe d,e,g

<

und k-LEC erwiknten Buuarbeiten ist gernehmigungsj;fliclitig.

- ; ‘ : Furtwangen, den A E 1962, e

‘ ; Der Biirg

rmneister.
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